MIANUAL

TOALETA PORTABILA THETFORD
PORTA POTTI QUBE 345

« Volum rezervor apa: 15 litri
 Volum rezervor rezidual: 12 litri
 Dimensiuni: 330x383x427 mm

TOALETE PORTABILE . (inaltime x latime x adancime)

Greutate: 3.8 kg

SOLUTII DE INGRUIRE el

« Actionare jet apa: piston
THETF:: ’
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GHID DE UTILIZARE RAPIDA

PREGATIREA REZERVORULUI REZIDUAL

PREGATIREA REZERVORULUI DE APA
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GHID DE UTILIZARE RAPIDA
GOLIREA REZERVORULUI REZIDUAL
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INSTRUCTIUNI 1 Introducere
DE UTI I_I ARE Felicitari pentrualegerea acestei toalete

o portabile Thetford! Atifacuto alegere
Componente prmupale excelenta. Aceastd toaletd portabila este usor
de utilizat, respectad cele maiinalte standarde
de calitate siva ofera tot confortul de acasa.

Inainte de a operaside a utiliza aceastd
toaletd, va sfatuim sa cititi acest manual in
totalitate. Pastrati acest manual intr-un loc
sigur pentru consultarea ulterioara.

Pentru ultima versiune a manualuluiva rugam
sdvizitati www.thetford-europe.com

Simboluri utilizate

v/ Ok

@ Sfat

Este necesard atentie deosebita

krtisment (risc posibil de ranire sau
de deteriorare a produsului)

2 Pregatirea pentru utilizare

Toaleta dumneavoastra portabila este realizata
din doua sectiuni detasabile: rezervorul de
reziduuri si rezervorul de spalare. Inainte de
utilizarea toaletei este esential sa addugati
aditivipentru toaletd inambele rezervoare
(consultatiultima pagind). Verificati doza
corectd pe cutia aditivului. Addugatiapoi 3L de
apdinrezervorul de reziduurisiumpleti
rezervorul de spalare complet.

1 Capac- 2 Colac 3Vastoaletd- 4 Capac
orificiude umplere cuapa- SaPompa cu piston
- 5bPompainferioara+ 6 Deversor- 7 Capac
deversor- 8 Mansetd de etansare « 9 Garnitura
aerisire« 10Buton aerisire « 11 Deschizator
clapetd - 12 Depozitare fluide toaleta

- 13 Indicator de nivel al rezervorului de
reziduuri (in functie de model) « 14 Clema

Consultatiimaginile 1-9 din,,Ghidul rapid”
pentru referinta.

Nu addugati niciodata aditivi pentru

toaletd direct prin clapetd deoarece
s-ar putea deteriora manseta de etansarea
rezervorului de reziduuri. Umpletirezervorul
de reziduuri numai prin deversor.

THETF::
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3 Utilizarea toaletei

Deschiderea clapetei

Toaleta poate fi
utilizatd cu clapeta
deschisd sau inchisa.
Pentruadeschide
clapetatragetide
manerul acesteia asa
cum este descris mai
jos. Asigurati-va
intotdeauna cd, dupa utilizare, atiinchis
complet clapeta.

3 N

Tragerea apei

Putetitrage apain cel
mai eficient mod prin
operarea pompei

b manuale cu trei sau
= 6 patruapasariscurte.

@ Hartia de toaletd obisnuitad poate

infundatoaleta. Inlocul acesteia

utilizati hartie de toaleta Aqua Soft.
Aceastad hartie de toaleta este foarte moale, se
dizolva rapid, previne infundarea si usureaza
golirearezervorului de reziduuri.

4 Golirearezervorului

Rezervor de reziduuri

Trebuie sa goliti rezervorul de reziduuri cand
indicatorul de nivel devine rosu. Detasati
rezervorul de spalare de rezervorul de
reziduuri. Ducetirezervorul de reziduurila un
punct de eliminare areziduurilor autorizat si
goliti-1 prin deversor.

Consultatiimaginile 10-15 din,,Ghidul rapid”
pentru referinta.

Pentruagolirezervorul faraa stropi,

apasatisitinetiapasat butonul de
aerisire cu degetul marein timp ce deversorul
esteindreptatinjos.

Daca dorifi sa continuati sa utilizati toaleta
dupad golire, pregatiti din nou rezervorul de
reziduuri.

Rezervor de spalare

Golitirezervoul de spalare numai daca nu
preconizatisd va utilizati toaleta o perioada
indelungata (iarna). Mai intdi goliti rezervorul
prin orificiul de umplere cuapa, apoi, pentru

a goli complet rezervorul, pompati ultimele
picdturide apa din pompa. Golierea este
permisa numaiintr-un spatiu de depozitare a
deseurilor autorizat.

Consultatiimaginile 16-18 din,,Ghidul rapid”
pentru referinta.

(asiincazul toaleteidumneavoastra de acasa
este, de asemenea, important sa curatati
toaletain mod requlat. Veti preveni astfel
formarea de depuneri de calcar si vetiasigurao
igiend optima. Curatatiinteriorul vasului cu
Toilet Bowl Cleaner si cu o perie moale si
utilizati o solutie de curatare pentru baie
pentru exteriorul toaletei.

Nu utilizati niciodatd solutii de

curatare menajere pentruavd curata
toaleta portabila. Acestea ar putea deteriora
permanent garniturile si alte componente ale
toaletei.

6 Utilizareapetimpdeiarna

Puteti utiliza toaletain mod normal pe vreme
rece atata timp cat aceasta este amplasata
intr-un locincalzit. In caz contrar si daca existd
riscul de inghet, va sfatuim sd goliti complet
rezervorul de reziduuri, precum si rezervorul

de spalare.
N/
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7 Intretinere

Pentruaprelungiduratade exploatarea
toaletei dumneavoastrd, va sfatuimsd o
intretinetiin mod requlat. Utilizati Cassette
Tank Cleaner pentrurezervorul de reziduuri de
doud, trei ori pe an si ungefi garniturile cu
spray lubrifiant cand acestea se usuca
(consultati ultima paginad).

Nu folositiniciodatd vaselind sau ulei

vegetal pentru a unge garniturile
deoarece acestea pot cauza scurgeriin
rezervorul de reziduuri.

8 Depozitare

Dacd nu preconizatisd utilizafi toaleta pentru o
perioadd lunga de timp, trebuie sa goliti
complet, sa curatafi si sa uscati toata toaleta.

Aceasta poate fi 0 buna ocazie pentru
intretinerea toaletei.

(attimp este depozitata, va sfatuim sa
lasati clapeta deschisd, pentrua preveni
deteriorarea, si sd slabiti capacul orificiului
de umplere cuapa, pentru a aerisi rezervorul
de spdlare.

9 (asarea

Produsul dumneavoastra a fost conceput si
fabricat din materiale si componente de inalta
calitate, care potfi reciclate si reutilizate. Cand
toaleta dumneavoastra a ajuns la sfarsitul
perioadei de exploatare, casafi produsul in
conformitate curequlile locale. Nu aruncati
toaletaimpreund cu deseurile menajere
obisnuite. Casarea corectd a produsului
dumneavoastrd vechivaimpiedica
consecintele negative potentiale asupra
mediului gi sdnatatii umane.

THETF::
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10 intrebari?

Dacd avetinevoie de informatii suplimentare
cuprivire latoaleta dumneavoastra, va rugam
s vizitati site-ul nostru web:
www.toaleteportabile.ro .Daca totusi
mai avetiintrebdri, va rugdm contactati
departamentul pentru clienti

Piese de schimb

Piese de schimbThetford originale sunt
disponibile prinintermediul furnizorului
dumneavoastra sau al centrului de service
autorizatThetford.

Intrebari frecvente
Cetrebuiesafaccandindicatorul de nivel al
rezervorului de reziduuri nu functioneaza?
Verificati dacd flotorul din rezervorul de
reziduuriseaflaincalalocul sausau daca
murdariafi obstructioneaza functionarea.

Cetrebuie safacdacd clapetanuse deschide?
Deplasarea poate cauza suprapresiunein
rezervor.Desurubati capacul deversoruluisi
trageti usor manerul clapeteiintr-o parte.

Thetford BV ofera utilizatorilor finali ai
toaletelor sale portabile o garantie de trei ani.
Perioada de garantie de treianiincepe dela
data achizitiei. In caz de defectare in perioada
de garantie, Thetford vainlocuisauvarepara
produsul dupa cum va considera potrivit.



1.Pentruaface o plangerein temeiul acestei
garantii, utilizatorul trebuie sa ducd produsul
launpunctdevanzare

Acolo reclamatiava fi evaluata.

2. Componenteleinlocuite in cursul unei
reparafii efectuate in perioada de garantie
devin proprietatea Thetford.

3. Aceasta garantie nuaduce atingere si vine
incompletarea legislatiei privind protectia
consumatoruluiinvigoare.

4.Reclamatiilein perioada de garantie care
intrd in una dintre urmatoarele categorii nuvor
fiacceptate: - produsul a fost utilizatin mod
neadecvat sau nuaufost urmate instructiunile
din manual (de exemplu, utilizarea incorecta
aaditivilor); « produsul a fost modificat; «
codul sau seriade identificare a produsuluia
fostschimbata; - produsul a fost deterioratin

circumstante care nu se incadreaza in utilizarea

normald a produsului.

5.Neutilizarea produselor Thetford pentru
ingrijirea toaletei dumneavoastra Thetford
arputea produce deteriorari care nu sunt
acoperite de aceastd garantie.

Thetford nu este responsabil in baza acestei
garantii pentru nicio pierdere si/sau prejudiciu,
cauzatdirectsauindirect de utilizarea toaletei.

Thetford nu este raspunzdtor pentru erorile de tipar si isi
rezervd dreptul de a modifica specificatiile produsului fird
notificare prealabild.
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IN CUTIE VETI GASI MOSTRE DE
SOLUTII DE CURATARE '
AQUA RINSE SI AQUA KEM GREEN.
e

Aqua Rinse Plus

Aqua Rinse este un aditivimportant care improspateaza apa,
cu miros de lavanda, care combina eficienta cu prospetimea.

Pastreaza apa din bazin curata

Miros placut si puternic de lavanda

Asigura un jet de apa mai uniform si mai eficient

Lasa un strat protector in vasul toaletei

Previne depunerile de piatra

Lubrifiaza garniturile

Contine ingrediente biodegradabile

Recomandat pentru vasele de toaleta din plastic si ceramica

YVVVVYVYVYY

Utilizare
Adaugati Aqua Rinse in rezervorul de apa,
inainte de a umple rezervorul cu apa.

Adaugati 100ml solutie pentru o capacitate a rezervorului de 15L.

Aqua Kem Green

Aqua Kem Green este un aditiv puternic cu miros de lamaie
folosit la descompunerea deseurilor din rezervorul rezidual.

> Ajuta la dizolvarea deseurilor

> Pastreaza rezervorul curat

> Elimina mirosurile neplacute
Impiedica acumularea de gaze

> Protejeaza partile mobile ale toaletei

> Efectul unei doze dureaza 3-4 zile

> Nu ingheata la temperaturi de -20°C

Utilizare
Doza de 150 ml pentru rezervor reziduri
cu capacitate de 20 litri.

Adaugati 3 litri de apa ’ ‘
THETF:



DE CE SOLUTII DE INGRIJIRE Al NEVOIE?

HARTIE IGIENICA
AQUA SOFT TOILET

BATHROOM BOWL CLEANER
CLEANER

REZERVOR
DE APA‘

AQUA RINSE

SEAL
LUBRICANT

AQUA KEM AQUA KEM AQUAKEM  AQUAKEM TANK  CASSETTE TANK
GREEN SACHETS  BLUE SACHETS GREEN BLUE FRESHNER CLEANER

B-dul Carol | Nr. 54 Bucuresti Tel 021-311.16.76 | 0722-357-484E-mail: eco@arexim.ro




AQUA RINSE PLUS

Ambalare: sticla de 400 ml sau sticla de 1,51 e -
Utilizare: "Ir lL ¥
Adaugati 100 ml solutie Aqua Rinse

in rezervorul de apa,

inainte de a il umple cu apa ) -

(doza pentru o capacitate a rezervorului de 15L)

Ambalare: sticla de 1,5 litri sau punga cu 12 saculeti

-
Utilizare: I.I'1 ' m '
Dozati 150 ml sau 1 saculet pentru rezervorul de I ll m
reziduri cu capacitate de 20 litri. | CREEN SACHETS
Adaugati 3 litri de apa |

AQUA KEM BLUE

Ambalare: sticla de 1 I, sticla de 2 | sau set cu 15 saculeti

- L
Utilizare g
i

i
Dozati 120 ml sau 1 saculet pentru rezervorul e |I \
de reziduri cu capacitate de 20 litri m— T,

Adaugati 3 litri de apa % ﬂ

TOILET BOWL CLEANER

Ambalare: sticla de 750 ml

Frecati usor si/sau trageti apa pentru curatare.

Utilizare =
Turnati solutia peste tot in vas. Frecati cu o perie moale. e
Lasati solutia sa actioneze timp de 5 minute. A

THETF::RD
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CASSETTE TANK CLEANER

Ambalare: sticla de 750 ml .

I
Utilizare I 4
Turnati 300ml solutie in rezervorul rezidual gol i
Adaugati cel putin 5 litri de apa calda (max.40°C)

Agitati rezervorul rezidual si lasati sa actioneze
cel putin 16 ore inainte de golire. Nu necesita frecare!
Lasati paleta intredeschisa pentru a preveni acumularea de gaze

TANK FRESHENER -Anti-calcar & Anti-grasimi

-
Ambalare: sticla de 1,51 } \
Utilizare it Il
Dozati 50ml Tank Freshener pentru o capacitate a
a rezervorului de reziduuri de 25L.

Pemtru bai: Adaugati Tank Freshener direct in scurgeri.
Nu se foloseste la toaletele chimice!

Ambalare: sticla de 500 mi -1:'
Utilizare:

Pulverizati apoi muradaria se curata rapid, fara efort 5
(pentru suprafetele de plastic din rulote, -

inclusiv exteriorul toaletei portabile si alte componente din baie)
Nu se da cu el pe marmura sau materiale din calcar!

SEAL LUBRICANT -lubrifiant garnituri

Ambalare: spray de 200m ml

Utilizare L
Se curata si se usuca suprafata unde veti folosi produsul

Aplicati o pelicula subtire de lubrifiant

Agitati inainte de folosire.
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